


AS • MF 
Metallfreies Anti-Seize

Hochwertige Montage-Paste sowie Anti-Seize-Material, 
metallfrei

CG 
Kaltbezinkung

Sofort-Bezinkung

KIS 
Ketteninnenlagerschmierung

Alterungsstabiles Spezialöl mit Hochleistungsadditiven

NAS 
Nickel Anti-Seize

Hochwertige Montage-Paste sowie Anti-Seize-Material

SIL 
Silikon-Schmierung

Flüssiges Schmiermittel für Holz, Kunststoff, Gummi, 
Leichtmetalle

SOLV 
Rostlöser 

Säurefreier Rostlöser 

TC 
PTFE-Beschichtung (Top Coating)

Trockenschmierung von glatten Oberflächen aus Metall, 
Kunststoff, Leder, Holz, Gummi oder Glas

Übersicht

CHETRA ist ein technologisch führender Hersteller von Gleitringdichtungen (GLRD) und GLRD-Versorgungs-Systemen.

Für die speziellen Anforderungen der bei GLRD anfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entwickelte CHETRA  
eine Reihe hochwertiger Technischer Wartungsprodukte, ergänzt durch Dichtbänder und Flüssigdichtungen. Auch in anderen 
Anwendungsbereichen bewähren sich die Technischen Wartungsprodukte der CHETRA durch hochwertige Industrie- 
Qualität und Anwendungsfreundlichkeit.



AS • MF 
Metallfreies Anti-Seize
(weiße Paste)

Gebinde
Prod. Nr.	 900635	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900636	 500 g Pinseldose
Prod. Nr.	 900638	 25 kg Behälter

AS • MF Metallfreies Anti-Seize ist eine hochwertige Montage-Paste sowie  
Anti-Seize-Material gegen:

»» Korrosion
»» Festfressen (Kaltverschweißen)
»» Festbrennen - auch bei hohen Drücken und Temperaturen

Anzuwenden bei:
Stahlteilen aller Art, Edelstahl, Kupfer, Titan, Messing, Aluminium, Bolzen, Schrauben, 
Hülsen, Buchsen, Passsitzen, Gewinden, Verschraubungen, Steckverbindungen u.v.m.

AS • MF erleichtert die Demontage und ermöglicht oft die Wiederverwendung von Teilen.

Trennschmierung stark beanspruchter Stellen bei mittleren und hohen Temperaturen  
und unter korrosiven Einflüssen

»» hohes Lasttragevermögen
»» sehr gute Schmierwirkung, reduziert Reibung und Verschleiß
»» extrem haftfähig und beständig gegen Wasser
»» Syntheseöl basiertes Produkt 

Temperaturbereich Pinseldose, Behälter
»» als Trockenfilm	 -40 °C bis +1450 °C
»» als Schmiermittel	 -40 °C bis +250 °C

 	  
Temperaturbereich Aerosol
»» als Trockenfilm	 -20 °C bis +1400 °C
»» als Schmiermittel	 -20 °C bis +240 °C  

Vor Verwendung sind die zu schmierenden Stellen zu reinigen und zu entfetten. 
Wir empfehlen CHETRATHENE Hochleistungsreiniger.

CG 
Kaltbezinkung

Gebinde
Prod. Nr.	 900615	 400 ml Aerosol

Die CG Kaltbezinkung wird zur Ausbesserung beschädigter Stellen, bei galvanisierten 
und feuerverzinkten Oberflächen, z.B. an geschweißten Stellen verwendet. 

Als Korrosionsschutz und Grundierung für Eisen und Stahl ist CG auch die ideale  
„Sofort“-Bezinkung vor Ort.

Als Deck- und Voranstrich wird die Unterwanderung von Rost verhindert bzw. minimiert.

»» bildet eine festhaftende, metallische, zäh elastische Beschichtung
»» elektrisch leitend und überschweißbar (Punktschweißen)
»» Korrosionsschutz (Salzsprühnebeltest nach DIN 53167)
»» mehr als 90 % metallischer Zinkanteil im Trockenfilm (schnelltrocknend)
»» sehr gut geeignet zum Nachverzinken von Schweißnähten

Temperaturbeständig bis ca. +400 °C

Lösungsmittelbasiertes Produkt

Zu behandelnde Flächen rückstandslos säubern. Dose schütteln bis Rührkugel deutlich 
hörbar ist. Aus ca. 20-30 cm Abstand gleichmäßig die zu beschichtende Fläche besprühen.

KIS 
Ketteninnenlager-
schmierung

Prod. Nr.	 900606	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900668	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900605	 200 l Fass

KIS ist ein alterungsstabiles Spezialöl mit Hochleistungsadditiven, welches bei engsten 
Toleranzen an Ketten von Maschinen, Zahnrädern, Flaschenzügen, Förderern sowie allen 
Anwendungen, wo kriechfähigstes Leichtöl notwendig ist, verwendet wird.  
Spezielle Anwendung bei Drahtseilen gegen Reibkorrosion. 
Druckbelastbarkeit des Films erhöht die Lebensdauer und Standzeit der gewarteten  
Aggregate durch Herabsetzen von Abrieb. Gleichzeitig größere Laufruhe und Korrosions-
schutz durch nicht-trocknenden Gleitfilm. 

»» sehr gutes Eindringvermögen
»» chemisch stabil
»» verklebt und verharzt nicht
»» silikonfrei

Anwendungsbereich: -23 °C bis +150 °C

Vorschriften der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Pflegen



NAS 
Nickel Anti-Seize

Gebinde
Prod. Nr.	 900015	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900019	 200 g Tube
Prod. Nr.	 900020	 500 g Pinseldose
Prod. Nr.	 900021	 25 kg Behälter

NAS Nickel Anti-Seize (speziell micronisierte Metallpulver in Verbindung mit synerge-
tisch wirkenden Additiven) ist eine hochwertige Montage-Paste sowie Anti-Seize-Material:

»» gut abdichtend bei korrosiver Umgebung
»» schützt vor Verschweißen, Festbrennen, Festfressen
»» verhindert galvanische Effekte
»» �beugt dem Festbrennen auch bei hohen Drücken und extremen Temperaturen vor  
(keine Ölnebelbildung bei hohen Temperaturen)

»» spezieller Schutz gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
»» hohe Druckaufnahmefähigkeit bei guter Schmierwirkung
»» schmier- und trennwirksam bis 1600 °C
»» �Einsatz z.B. bei Kesseln, Armaturen, chemischen Anlagen, Keramik-, Glas- und  
Hüttenwerken, Öfen, Trockenanlagen, in Raffinerien

Anzuwenden bei:
Stahlteilen aller Art, Edelstahl, Kupfer, Titan, Messing, Aluminium, Bolzen, Schrauben, 
Hülsen, Buchsen, Passsitzen, Gewinden, Verschraubungen, Steckverbindungen u.v.m.

NAS erleichtert die Demontage und ermöglicht oft die Wiederverwendung von Teilen.

»» gewährleistet gleichmäßige Anzugsdrehmomente und Reibwerte bei Schrauben
»» �stellt Trennschmierung stark beanspruchter Stellen bei mittleren und hohen  
Temperaturen sicher

»» haftaktiv und wasserabweisend

Temperaturbereich Tube, Pinseldose, Behälter
»» als Trockenfilm	 -35 °C bis +1600 °C
»» als Schmiermittel	 -20 °C bis +240 °C

 	  
Temperaturbereich Aerosol
»» als Trockenfilm	 -25 °C bis +1200 °C
»» als Schmiermittel	 -25 °C bis +240 °C

Gleichmäßig mit Pinsel, Lappen oder Schwamm auf gereinigte Flächen (wir empfehlen 
CHETRATHENE Hochleistungsreiniger) dünn und gleichmäßig auftragen. 

Das Mischen mit Fremdprodukten ist zu vermeiden.

SIL 
Silikon-Schmierung

Gebinde
Prod. Nr.	 900625	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900626	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900628	 200 l Fass

SIL Silikon-Schmierung ist ein flüssiges Schmiermittel für Holz, Kunststoff, Gummi, 
Leichtmetalle; zur Schmierung von Fenstern, Schubladen, Scharnieren, Rutschen,  
Schiebetüren, Rollen, Getrieben u.v.m. 

Zur Imprägnierung von Stoffen/Zelten und zum Alterungsschutz von Gummiteilen. 

Ebenso Anwendungen als Trennmittel, z.B. in Kühlhäusern. Haltbarer Schmierfilm auch  
in feuchter Umgebung wie an Schleusen, auf Schiffen, Booten usw. 

»» �in der Wartungsindustrie als Trenn-, Gleit-, Imprägnier- und Schmiermittel einsetzbar
»» schützt und imprägniert Kunststoff- und Gummiteile (kein Anfrieren)
»» hervorragende Trennwirkung, verhindert Anhaften und ist wasserabweisend
»» ideal als Montagehilfe
»» �nach Verdunsten des Lösungsmittels physiologisch unbedenklich (farblos, ungiftig, 
chemisch neutral)

Temperaturanwendungsbereich von -40 °C bis +200 °C
 
Lösungsmittelhaltiges Produkt

Pflegen



SOLV 
Rostlöser

Gebinde
Prod. Nr.	 900601	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900616	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900618	 200 l Fass

SOLV ist ein säurefreier Rostlöser, löst schnell und schonend Rost und  
andere Ablagerungen. 

SOLV macht Schrauben, Muttern, Bolzen, Passungen u.v.m. gängig. Durch 
die hohe Kriechfähigkeit erreicht SOLV auch unzugängliche Stellen und löst 
zuverlässig Rost, Teer, verharzte Fette, Schmutz, Kohle, Grafit und andere 
Ablagerungen.

SOLV macht gleitfähig, bietet Kurzzeitkorrosionsschutz, schmiert, verdrängt 
Feuchtigkeit und pflegt. 

Durch die hochaktiven Wirkstoffe von SOLV erreicht man in der Regel erheb-
liche Zeiteinsparung und Arbeitserleichterungen beim Lösen von ungängig 
gewordenen Teilen. Meist können die gelösten Teile und Verschraubungen 
wieder verwendet werden. Auch hierdurch verbesserte Wirtschaftlichkeit. 

»» hohes Kriech- und Eindringvermögen
»» wasch- und spülaktiv
»» kein Verharzen oder Verkleben
»» nicht toxisch

Praktisch in jeder Werkstatt einsetzbar.
SOLV Rostlöser dünn auftragen. Kurz einwirken lassen.  
Gegebenenfalls wiederholen.

Mineralölbasis mit Lösungsmittel und Additiven

Enthält brennbares Lösungsmittel VbF: AII

TC 
PTFE-Beschichtung 
(Top Coating)

Gebinde
Prod. Nr.	 900630	 400 ml Aerosol

TC PTFE-Beschichtung wird zur Trockenschmierung von glatten Oberflächen 
aus Metall, Kunststoff, Holz, Gummi, Glas und dergleichen verwendet. 

TC erhöht die Gleitfähigkeit und schützt gleichzeitig die Oberflächen. 

Anwendungsbereich ist speziell dort, wo Öl und fetthaltige Schmiermittel 
nicht verwendet werden können, wie z.B. an Schubladen, Rutschen, Trichtern, 
Rollen, Behältern, Tanks, Pressformen, Instrumenten usw.

Die im Acryl-Trägerfilm eingelagerten PTFE-Partikel dienen zusätzlich zur 
Gleitwirkung auch als Schutzbeschichtung bei Feuchtigkeitsangriff. 

»» öl- und fettfrei (nicht schmutzend und fleckend)
»» korrosionsschützend (wasserbeständig)
»» gute Haftung, verhindert Staubbildung
»» verträglich mit Kunststoffen, Metallen und Elastomeren
»» �Schmierfilm nach Verdunsten des Lösungsmittels physiologisch unbedenklich

Anwendungsbereich -180 °C bis +260 °C

Zu behandelnde Flächen rückstandslos säubern (wir empfehlen  
CHETRATHENE Hochleistungsreiniger). Aus ca. 15 cm Abstand in dünnen 
Schichten auftragen.

Pflegen



Highlights – Korrosionsschutz, 
Schmiermittel und Anti-Seize

CHETRA KIS ist ein in der Industrie geschätztes Spezial-Öl, 
das aufgrund seiner optimalen Kriechfähigkeit in engste  
Toleranzen von Kettengliedern wie auch Drahtseilen eindringt 
und damit auch Reibkorrosion verhindert bzw. verzögert.

Vor ein paar Jahren gab es ein sehr interessantes  
Produktlob aus der Motorradfahrer-Zunft. Der damalige 
Europameister im Motocross erwähnte mit Verwunderung, 
dass sich seit Anwendung von CHETRA KIS seine Ketten 
am Motorrad „nicht mehr längen“. Für uns bei CHETRA  
nicht verwunderlich – verhindert doch KIS aufgrund seiner  
Eigenschaften erhöhten Abrieb und Verschleiß und eliminiert 
oder verzögert dadurch „das Längen“ der Kette.

Rostlöser gibt es viele am Markt – auch solche, die Rost 
effektiv durchdringen und lösen. Problem dabei: Diese Art 
Rostlöser sind säurebasiert, lösen zwar Rost, aber leiten 
(durch den Säuregehalt) bereits die nächste Korrosion ein.

Im Gegensatz dazu löst der säurefreie CHETRA Rostlöser 
SOLV schnell und schonend den Rost und bietet durch  
seine hochwertigen Bestandteile kurzzeitigen Korrosions
schutz und Schmierung und verdrängt durch die hohe 
Kapillarwirkung Feuchtigkeit.

AS • MF 
Metallfreies Anti-Seize

✔ ✔

CG 
Kaltbezinkung

✔

KIS 
Ketteninnenlagerschmierung

✔ ✔ ✔

NAS 
Nickel Anti-Seize

✔ ✔

SIL 
Silikon-Schmierung

✔ ✔

SOLV 
Rostlöser 

✔ ✔

TC 
PTFE-Beschichtung  
(Top Coating)

✔ ✔

Einsatzbereiche 
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Telefon: +49 (0)89 32 94 64 - 0
Telefax: +49 (0)89 32 94 64 - 20
Email: chetra@chetra.de
Web: www.chetra.de

CHETRA Dichtungstechnik AG

Marsstraße 1
85551 Heimstetten b. München
Deutschland 

Die Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen 
Prüfungen und Erfahrungen. 
Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten 
können sie lediglich Hinweise für eine vorteilhafte Anwendung geben und sind nicht  
auf jeden Einzelfall voll übertragbar. Daher können auch keine Verbindlichkeiten 
daraus abgeleitet werden. Wir empfehlen immer die Durchführung einer gesicherten  
Erprobung vor einem allgemeinen Einsatz. 

Postfach 11 42
85541 Kirchheim-Heimstetten
Deutschland

Pflegen



Pflegen
Reinigen

Schneid-/Kühlmittel, Industriereiniger 
und Spezialschmierstoffe
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Übersicht

BET 
Riemenpflegemittel

Für alle Keil-, Flach- und Rundriemen – unabhängig von 
Größe und Geschwindigkeit

CHETRA 
Entkalker

Für die umweltschonende Entkalkung industrieller  
Wassersysteme

CHETRATHENE 
Hochleistungsreiniger

Für metallische und nicht metallische Oberflächen

DE • LU 
reinigendes Schmieröl

Alterungsstabiles Spezialöl mit Hochleistungsadditiven  
für alle Maschinen- und Instrumententeile

I • M • S 
Industriereiniger

Umweltfreundlicher Mehrzweckreiniger für die Industrie

MC IV 
Hochdruckreiniger

MC IV kommt im Tauchbad, in Ultraschallbädern  
sowie in Spritzkabinen zum Einsatz

SKM 
synthetischer Kühlschmierstoff

Synthetischer Kühlschmierstoff zum Kühlen  
und Schmieren bei der Metallbearbeitung

SKM 10 
synthetisches Schleifkühlmittel

Vollsynthetisches, wasserlösliches, mineralölfreies  
und schaumarmes Schleifkonzentrat

SKM 40 
semi-synthetischer Kühlschmierstoff

Halbsynthetisches Universal-Kühlschmiermittel

SR I 
Systemreiniger

Mineralölfreier, wasserlöslicher Systemreiniger

TA • CO 
Gewindeschneid- und Kühlmittel

Doppelt wirkendes Spezialprodukt zum Gewinde
schneiden, Bohren, Fräsen, Drehen usw. für alle Metalle

CHETRA ist ein technologisch führender Hersteller von Gleitringdichtungen (GLRD) und GLRD-Versorgungs-Systemen.

Für die speziellen Anforderungen der bei GLRD anfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entwickelte CHETRA  
eine Reihe hochwertiger Technischer Wartungsprodukte, ergänzt durch Dichtbänder und Flüssigdichtungen. Auch in anderen 
Anwendungsbereichen bewähren sich die Technischen Wartungsprodukte der CHETRA durch hochwertige Industrie- 
Qualität und Anwendungsfreundlichkeit.



BET 
Riemenpflegemittel

Gebinde
Prod. Nr. 900006	 400 ml Aerosol

BET Riemenpflegemittel eignet sich für alle Keil-, Flach- und Rundriemen – unabhängig 
von Größe und Geschwindigkeit.

Erhöht die Übertragungskraft um bis zu 50 % – dadurch Energieeinsparung und längere  
Lebensdauer des Riemens. BET ist geeignet für die Wartung von Riemenantrieben an 
Pumpen, Kompressoren, Gebläsen, Generatoren, NFZ, Industrieanlagen u.v.m. 

BET Riemenpflegemittel dringt in das Riemenmaterial ein und verhindert Brüchigwerden, 
Rissbildung und Austrocknen. BET ist wasserfest und verhindert Riemenschlupf selbst 
unter feuchten Bedingungen. Geeignet für Riemen aus Gewebe, Kunststoff, Gummi 
oder Leder. BET Riemenpflegemittel ist farblos. 

»» �Einsparungen durch reduzierten Riementausch und Minderung der Laufgeräusche
»» �Temperatureinsatzbereich -5 °C bis +100 °C
»» �frei von Blei und tierischen Fetten

CHETRA 
Entkalker

Gebinde
Prod. Nr. 900670	 20 l Behälter
Prod. Nr. 900671	 1000 l IBC

CHETRA Entkalker ist speziell für die umweltschonende Entkalkung industrieller  
Wassersysteme entwickelt. Das mit Korrosionsinhibitoren versetzte und auf organischen 
und anorganischen Säuren basierte Produkt zeichnet sich durch sein hervorragendes 
Kalklösevermögen bei gleichzeitig ausgezeichneter Materialverträglichkeit gegenüber 
eisenhaltigen Werkstoffen sowie Buntmetallen aus.

»» �CHETRA Entkalker löst Kalkablagerungen in wasserführenden Systemen  
und von allen säurefesten Oberflächen

»» �je nach Grad der Verkalkung sollte der CHETRA Entkalker in einer Konzentration  
von 10 - 25 % eingesetzt werden. Optimale Ergebnisse werden im Temperaturbereich 
zwischen 40 °C - 80 °C erreicht.

Bei der Handhabung des Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheits
datenblatt zu beachten.

CHETRATHENE 
Hochleistungsreiniger

Gebinde
Prod. Nr. 900001	 500 ml Aerosol
Prod. Nr. 900002	 20 l Behälter

CHETRATHENE Hochleistungsreiniger für metallische und nicht metallische Ober
flächen. Reinigt sekundenschnell Rückstände von Fett, Öl, Silikonrückständen, Schmutz, 
Wachs und Verklebungen. Gut geeignet auch zum Reinigen von Bremsen, Kupplungen, 
Formen, Flanschen und dergleichen.

»» �verdunstet rückstandslos (Vorsicht bei Kunststoffen, die angelöst werden können)
»» �ist sowohl als Sprühreiniger, z.B. bei schwer zugänglichen Bereichen, wie im Gebinde 
für Tauchanwendungen einsetzbar

»» �schnell wirksamer, mit hoher Reinigungswirkung funktionierender Kaltreiniger
»» �lösungsmittelbasiertes Produkt 

CHETRATHENE auf zu reinigende Teile aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit 
fusselfreiem Tuch abwischen. 
Kunststoff und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

»» �frei von PCB, Blei, Cadmium und anderen Schadstoffen
»» �enthält keine krebserregenden Gefahrstoffe, gemäß GefStoffV
»» �zum Entfetten von Teilen vor dem Verkleben
»» �ersetzt PER- und CKW-haltige Reiniger

DE • LU 
Reinigendes Schmieröl

Gebinde
Prod. Nr.	 900660	 400 ml Aerosol
Prod. Nr.	 900663	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900664	 200 l Fass

DE • LU ist ein alterungsstabiles Spezialöl mit Hochleistungsadditiven für alle Maschinen- 
und Instrumententeile.

Hochbelastbarer Gleitfilm, welcher sich durch seine besondere Eignung in der  
Feinmechanik auszeichnet und auch als Leichtölschmierstoff für Maschinen- und  
Anlagenteile verwendet werden kann. 

DE • LU eignet sich auch als Pneumatikschmierstoff, z.B. in Pneumatikölern. 

»» verklebt und verharzt nicht (besondere Eignung in der Feinmechanik)
»» chemisch stabil
»» korrosionsschützend
»» sehr gutes Eindringvermögen
»» silikonfrei
»» reibungs- und verschleißmindernd
»» reinigendes Schmieröl für den normalen Temperaturbereich

Vorschriften der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Pflegen

Pflegen

Pflegen



I • M • S 
Industriereiniger

Gebinde
Prod. Nr.	 900106	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900100	 200 l Fass

I • M • S ist ein umweltfreundlicher Mehrzweckreiniger für die Industrie, wasserbasiert, 
hochkonzentriert, wirksam bis zur Verdünnung 1:50 (bei starken Verschmutzungen ent-
sprechend höher dosieren). Typische Verdünnung 1:25. Zum Reinigen von allgemeinen 
Verschmutzungen wie Öl, Fett, Wachs, Schimmel, Ruß, Ablagerungen an Maschinen
teilen, Werkzeugen, Dunstabzugshauben, Blechen, Wänden, Fußböden. Entfernt 
erfolgreich Schneid- und Kühlmittelreste. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie, im KFZ, Haushalts- und Hobbybereich. 

I • M • S ist ein äußerst vielseitiger Reiniger, der sowohl für Metalle wie für die Reinigung 
von Kunststoffen, Textil, Plexiglas, Glas- und Gummiteilen etc. geeignet ist (Verdünnungs-
grad beachten). 

»» �biologisch abbaubar
»» �wasserbasiertes Produkt
»» �chlorfrei und phosphatarm
»» �frei von toxischen und wassergefährdenden Lösungsmitteln

MC IV 
Hochdruckreiniger

Gebinde
Prod. Nr.	 900718	 25 l Behälter
Prod. Nr.	 900720	 200 l Fass

MC IV kommt im Tauchbad, in Ultraschallbädern sowie in Spritzkabinen zum Einsatz.
CHETRA MC IV ist ein flüssiges, alkalisches, in Wasser lösliches Reinigungskonzentrat 
auf Basis anionischer und nichtionischer Tenside und Netzmitteln sowie Komplexmitteln, 
Aminen und Reinigungsverstärkern. Die Verdünnungen des Konzentrates dienen zur  
Entfernung von fetten und öligen Verschmutzungen von festen Oberflächen. Die abge
lösten Mengen Öl werden nicht emulgiert, sondern scheiden sich bei Ruhestellung  
des Bades an der Oberfläche ab und können abgeschöpft werden.

Löslichkeit:	 in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar.
Einsatzkonzentration:	 Tauchbad	  1: 5	  bis	  1:10
 	   	 Ultraschallbad	  1:10	  bis	  1: 20
 	   	 Spritzanlage	  1: 20	  bis	  1: 50

Das Produkt ist zu über 95 % biologisch abbaubar.

SKM 
Synthetischer 
Kühlschmierstoff

Gebinde
Prod. Nr.	 900672	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900673	 200 l Fass

SKM Synthetischer Kühlschmierstoff zum Kühlen und Schmieren bei der Metall
bearbeitung. Beim Drehen, Fräsen, Schleifen, Bohren, Sägen, Verformen, Walzen usw.  
von praktisch allen Metallen und Gusseisen (ausgenommen Magnesium, bei Aluminium 
Vorsicht wegen Verfärbung). Hochwertiges Klarsichtprodukt, fäulnisresistent, wasser
löslich, wirtschaftliches Konzentrat, mit organischen Korrosionsschutzadditiven und 
EP-Wirkstoffen. Durch SKM Reduzierung der Wärmeentwicklung, geringere Zerspan-
kräfte, schnellere Wärmeableitung, dadurch Standzeitverbesserung der Werkzeuge und 
bessere Maßhaltigkeit.

»» �nicht entflammbar
»» �mineralölfrei
»» �wasserbasiertes Produkt
»» �empfohlene Einsatzkonzentration 4 % - 6 % (im Bereich der spanlosen Metallum
formung, je nach Umformparameter bis zu 10 %)

SKM entspricht den Richtlinien und Bestimmungen der TRGS 611.  
Bei Lagerung große Temperaturschwankungen sowie Frost vermeiden.  
Vor Verwendung ist SKM auf Raumtemperatur zu bringen.  
Vor der Befüllung mit SKM ist das System mit CHETRA SR I Systemreiniger zu reinigen.

SKM 10 
Synthetisches 
Schleifkühlmittel

Gebinde
Prod. Nr.	 900694	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900693	 200 l Fass

SKM 10 ist ein vollsynthetisches, wasserlösliches, mineralölfreies und schaumarmes 
Schleifkonzentrat. Die transparente Lösung gewährt freie Sicht auf Maschine und Werk-
stück. SKM 10 entwickelt keine unangenehmen Gerüche, ist frei von Chlor, Schwefel und 
Natriumnitrit. Seine hohe Resistenz gegen Mikrobenbefall verlängert die Standzeiten 
erheblich, klebt nicht und verhindert Korrosionsschäden. SKM 10 ist besonders zum 
Hochleistungsschleifen für die meisten handelsüblichen Metalle, auch für die Bearbei-
tung von schwer zu schleifenden Metallen und Legierungen geeignet. Geeignet für  
alle Metallbearbeitungsverfahren. 

»» �extrem schaumarm bei weichem Wasser
»» �resistent gegen Pilz- und Bakterienbefall
»» �nicht toxisch
»» �buntmetallinhibiert, entspricht TRGS 611
»» �Anwendungskonzentration je nach Anwendungsgebiet 2,5 % - 4 %
»» �Hautverträglichkeit dermatologisch geprüft

Vor der Befüllung mit SKM 10 ist das System mit CHETRA SR I Systemreiniger zu reinigen.

Pflegen

Kühlen/Schneiden

Kühlen/Schneiden



SKM 40 
Semi-synthetischer 
Kühlschmierstoff

Gebinde
Prod. Nr.	 900691	 20 l Behälter
Prod. Nr.	 900690	 200 l Fass

SKM 40 ist ein halbsynthetisches Universal-Kühlschmiermittel, bei  
weichem Wasser extrem schaumarm. Durch transluzente Emulsion  
ist eine ungehinderte Sicht auf die Maschine und das Werkstück  
gewährleistet. Geruchsneutral und klebt nicht. 

SKM 40 ist frei von PCB, Formaldehyd, Schwefel und Natriumnitrit und  
nicht toxisch. Durch enorme Resistenz gegen Mikrobenbefall wird eine länge-
re Standzeit gewährleistet. Ausgezeichnete Schmierfähigkeit auch  
bei niedriger Konzentration. 

SKM 40 verhindert Korrosionsschäden.

Mit SKM 40 werden bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Grauguss, 
Aluminium und Aluminiumlegierungen hervorragende Ergebnisse erzielt,  
mit allen gängigen Metallbearbeitungsverfahren.

»» �widerstandsfähig gegen Pilz- und Bakterienbefall
»» �Buntmetall inhibiert
»» �empfohlene Anwendungskonzentration 4 % - 6 % (je nach Anwendung)
»» �Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
»» �frei von PCB, Schwefel und Natriumnitrit

Keine Auswaschung von Kupferionen.
SKM 40 entspricht den Richtlinien und Bestimmungen der TRGS 611. 
Vor der Befüllung mit SKM 40 ist das System mit CHETRA SR I System
reiniger zu reinigen.

SR I 
Systemreiniger

Gebinde
Prod. Nr.	 900689	 20 l Behälter

SR I ist ein mineralölfreier, wasserlöslicher Systemreiniger. Er enthält  
anionische und nichtionische Tenside sowie Mikrobiozide mit breitem  
Wirkungsspektrum und gutem Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen. 
Der Systemreiniger ist wirksam gegen die in wassergemischten  
Kühlschmierstoffen vorkommenden Keime.

SR I wird überwiegend in Kreisläufen eingesetzt, die mit mineralölhaltigen, 
wassergemischten Kühlschmierstoffen befüllt sind.

SR I wird je nach Verschmutzung der Betriebsemulsion in einer Konzentration 
von 1 % - 2 % eingesetzt.

Es sollte mindestens 8 Stunden, besser 24 Stunden, vor dem Emulsions-
wechsel zugegeben und während des Arbeitsprozesses im Kühlschmierstoff- 
Kreislauf mit umgepumpt werden.

SR I ist gemäß GefStoffV ein Gefahrstoff und mit Xi (reizend)  
gekennzeichnet. 
SR I ist bei Lagerung weder großen Temperaturschwankungen noch Frost 
auszusetzen. Vor dem Einsatz auf Raumtemperatur bringen. 

TA • CO

Gewindeschneid- 
und Kühlmittel

Gebinde
Prod. Nr.	 900645	 400 ml Aerosol

TA • CO ist ein doppelt wirkendes Spezialprodukt zum Gewindeschneiden, 
Bohren, Fräsen, Drehen usw. für alle Metalle (Aluminium), auch für hoch
wertigste Legierungen.

Die Koppelwirkung entsteht durch das sich schnell verflüchtigende Kühlmittel, 
welches Reibungswärme abführt, und durch das Schmiermittel, welches  
die Bewegung zwischen Werkzeug und bearbeitetem Material erleichtert.
Dadurch wird der Arbeitsvorgang beschleunigt, ohne das sonst auftretende 
Bruchrisiko durch Überhitzung und „Verschweißen“ bei Werkzeugen;  
die Standzeit der Werkzeuge wird verlängert.

»» �chlor- und phosphorfrei
»» �ölnebelarm
»» �geeignet auch zur Umformung von Bunt- und Edelmetallen
»» �sehr gute Hochdruckbelastbarkeit
»» �Korrosionsschutzeigenschaften
»» �hervorragende Netzfähigkeit und Haftvermögen (durch polare Wirkstoffe)
»» �ausgezeichnete Spül- und Kühlwirkung

Mineralölbasis mit Additiven (gegen Verschleiß, Oxidation, Korrosionsschutz)
TA • CO ist nicht mit Wasser mischbar 

Kühlen/Schneiden

Kühlen/Schneiden



Highlights – Schneid-/Kühlmittel,  
Industriereiniger  
und Spezialschmierstoffe

Eine Vielzahl namhafter Industrieunternehmen wie auch  
ein NATO-Flugplatz und ein in Süddeutschland ansäßiges  
Unternehmen der Chemiebranche verwenden seit Jahren 
mit großer Zufriedenheit CHETRA BET Riemenpflegemittel.

Es gibt viele Riemenpflegemittel. Eine herausragende  
Eigenschaft von CHETRA BET Riemenpflegemittel jedoch 
ist, dass es selbst nach langer Zeit nicht verharzt. CHETRA 
BET erhöht die Übertragungskraft um bis zu 50 %, verlängert  
dadurch die Lebensdauer des Riemens und sorgt zugleich 
für Energieeinsparungen.

Selbst unter herausfordernden Bedingungen wie feuchter 
Umgebung verhindert CHETRA BET Riemenschlupf.  
Die Lebensdauer des Riemens wird durch CHETRA BET 
Riemenpflegemittel signifikant verlängert. 

Ein weltweit agierender Papierhersteller verwendet  
das vollsynthetische Schleifkonzentrat CHETRA SKM 10 
Schleifkühlmittel seit über 10 Jahren in seiner Herkules  
Walzenschleifbank. Die Spitzenweite liegt dabei bei ca. 
10.000 mm und einem Schleifdurchmesser von 1.600 mm.

Die transparente Lösung des CHETRA SKM 10 gewährt 
freie Sicht auf das Werkstück der mit einem Volumen  
von 5 m³ betriebenen Kühlschmierstoffbandfilteranlage.  
CHETRA SKM 10 zeichnet sich durch seine sehr hohe  
Biostabilität aus, wodurch überdurchschnittlich gute  
Standzeiten erreicht werden.

Unser Kunde arbeitet im 2-Schicht-Betrieb. Trotz häufig 
wechselnder Oberflächenmaterialien, die zum Teil schwer 
zu bearbeiten sind, ist es dank CHETRA SKM 10 gelungen, 
die Kühlschmierstoffwechselintervalle stark zu reduzieren. 
Es werden Standzeiten von bis zu 12 Monaten erreicht.

BET 
Riemenpflegemittel

✔

CHETRA 
Entkalker

✔ ✔

CHETRATHENE 
Hochleistungsreiniger

✔

DE • LU 
reinigendes Schmieröl

✔ ✔ ✔ ✔

I • M • S 
Industriereiniger

✔ ✔

MC IV 
Hochdruckreiniger

✔

SKM 
synthetischer  
Kühlschmierstoff

✔

SKM 10 
synthetisches  
Schleifkühlmittel

✔

SKM 40 
semi-synthetischer  
Kühlschmierstoff

✔

SR I 
Systemreiniger

✔

TA • CO 
Gewindeschneid- und  
Kühlmittel

✔

Einsatzbereiche 
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Telefon: +49 (0)89 32 94 64 - 0
Telefax: +49 (0)89 32 94 64 - 20
Email: chetra@chetra.de
Web: www.chetra.de

CHETRA Dichtungstechnik AG

Marsstraße 1
85551 Heimstetten b. München
Deutschland 

Die Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen 
Prüfungen und Erfahrungen. 
Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten 
können sie lediglich Hinweise für eine vorteilhafte Anwendung geben und sind nicht  
auf jeden Einzelfall voll übertragbar. Daher können auch keine Verbindlichkeiten 
daraus abgeleitet werden. Wir empfehlen immer die Durchführung einer gesicherten  
Erprobung vor einem allgemeinen Einsatz. 

Postfach 11 42
85541 Kirchheim-Heimstetten
Deutschland

Kühlen/Schneiden Pflegen



Dichtbänder, Flüssigdichtungen  
und Dichtelemente

Dichten  flüssig
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CHETRA MPG 
formbare Polymerdichtung

2-Komponenten Dichtmaterial

CHETRATEX®

ePTFE-Flachdichtungsband
Flachdichtungsband „von der Rolle“ mit Kleberücken

CHETRALON 
100 % reine, virginale, formbare 
PTFE-Dichtschnur

Runde, formbare PTFE-Dichtschnur für Ventile,  
Armaturen und dergleichen

Hi-Density 
Hochleistungsdichtband

100 % reines, virginales PTFE-Gewindedichtband  
für praktisch alle Gewindeverbindungen, Fittings,  
Rohrleitungen/Verschraubungen

TP 
PTFE-Gewindedichtungspaste 
TOP Paste

Flexible, nicht aushärtende Gewindeabdichtung,  
sowohl für Metall wie auch für Kunststoffgewinde

CHETRALOC 110 
universelle Gewinde- und  
Flächendichtung	

Universell einsetzbare Flächen- und Gewindedichtung

CHETRALOC 114 
dauerelastische Flächendichtung, 
schwarz	

Dauerelastischer und formstabiler Silikondichtstoff  
für temperaturbelastete Bereiche

Übersicht

CHETRA ist ein technologisch führender Hersteller von Gleitringdichtungen (GLRD) und GLRD-Versorgungs-Systemen.

Für die speziellen Anforderungen der bei GLRD anfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entwickelte CHETRA  
eine Reihe hochwertiger Technischer Wartungsprodukte, ergänzt durch Dichtbänder und Flüssigdichtungen. Auch in anderen 
Anwendungsbereichen bewähren sich die Technischen Wartungsprodukte der CHETRA durch hochwertige Industrie- 
Qualität und Anwendungsfreundlichkeit.



CHETRA MPG 
Formbare Polymerdichtung

Prod. Nr. 900511 	 1 Karton

			   2x Komponente A	
			   (Kartusche) 400 ml

			   2x Komponente B
			   (Härtemittel, Aerosol) 185 g

CHETRA MPG ist ein 2-Komponenten Dichtmaterial mit Polymer (A)  
und Härter (B) zur Herstellung von Flachdichtungen in allen Formen  
und Größen direkt am abzudichtenden Objekt.

»» �MPG ist ein hochwertiges System für die Erstellung von Flach-
dichtungen für die meisten industriellen Anwendungsbereiche.

»» �Flanschunebenheiten bis 7 mm können ausgeglichen werden – MPG  
ist formbeständig, schrumpft und verzieht sich nicht, verrutscht nicht

»» �mühelose Montage (s. Abb.) und Demontage - lässt sich einfach  
abziehen ohne festzubacken, schont Flansche.

»» �sehr wirtschaftlich im Einsatz: kein Abfall, kein Zuschneiden und Lochen
»» �einsatzbeständig gegen Wasser, Öle, Hydraulikflüssigkeiten,  
Lösungsmittel, Chemikalien etc., ausgenommen konzentrierte  
Säuren/Laugen (im pH-Bereich > 2 und < 11)

»» �Ergiebigkeit: Deckfläche einer Kartusche (400 ml) bei 3 mm Wulst  
Ø entspricht ca. 33 m

»» nach Aushärtung: inertes, physiologisch unbedenkliches Material

Techn. Daten (physikalische Parameter):

p-Bereich:	 Vakuum - 220 bar (s.u.)

pmax nach voller Aushärtung:	 220 bar (je nach mech. Gegebenheiten 
(24 h bei 25 °C)	 und zu überbrückendem Dichtspalt)

pmax sofort nach Auftrag:	 1 bar

pmax (Dampf 170 °C):	 7 bar

t:				  -50 °C bis +260 °C

pH:		  2 - 11

CHETRATEX® 
ePTFE-Flachdichtungsband

Abmessungen und Prod. Nr.	

CHETRATEX® ePTFE Flachdichtungsband „von der Rolle“ mit  
Kleberücken: die universelle Flachdichtung in allen Industriebereichen.

»» �wirtschaftliches Flachdichtungsband aus hochwertigem ePTFE  
(gerecktem, expandiertem Material)

»» �handlich – montagefreundlich: kein Ausstanzen, direkt von der Rolle  
formt man die erforderliche Flachdichtung: rund, quadratisch, länglich, 
ungleichmäßig etc.

»» �universell einsetzbar als statische Flachdichtung in nahezu allen Be
reichen, wie z.B. Wärmetauschern, Rohrleitungen/Flanschen, Kolonnen, 
Gehäusen – für Stahlflansch, glatt oder mit Nut- und Feder – für Sauer-
stoffleitungen in Kupfer/Kupferlegierungen (s. BAM-Genehmigung)

Aufgrund der guten Formbarkeit speziell geeignet bei FRP- und Kunststoff- 
Flanschen, Glas-/ Grafitapparaten, Schaugläsern, Keramik-Flanschen etc.

Techn. Daten:

pmax:	 220 bar je nach Einbauverhältnissen

pmax (Sauerstoff):	 100 bar

pmax (Gasversorgung):	 16 bar

t:	 -240 °C bis +280 °C (310 °C kurzzeitig)

t (Gasversorgung):	 -10 °C bis +50 °C 

pH:	� 0 - 14 (ausgenommen geschmolzene  
oder gelöste Alkalimetalle sowie  
elementares Fluor) 

Abmessungen (Breite x Höhe unverpresst): 
3x1,5; 5x2; 7x2,5; 10x3; 14x5; 17x6; 20x7 mm; 
Rollenlänge 10, 25, 50 m
(Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich)

Zulassungen/Prüfungen/Entsprechungen:
TÜV-geprüft, BAM-geprüft (bis Sauerstoffdrücke von 100 bar u. 90 °C) 
entspricht: FDA, DIN2501.

Breite Länge

10 m 25 m 50 m

3 mm 0310 U/O 0325 U/O 0350 U/O
5 mm 0510 U/O 0525 U/O 0550 U/O
7 mm 0710 U/O 0725 U/O 0750 U/O
10 mm 01010 U/O 01025 U/O 01050 U/O
14 mm 01410 U/O 01425 U/O 01450 U/O
17 mm 01710 U/O 01725 U/O -
20 mm 02005 U/O 02025 U/O -

Dichten (flüssig)

Dichten (Band)



CHETRALON 
100 % reine, virginale, formbare 
PTFE-Dichtschnur

Abmessungen und Prod. Nr.	
	

CHETRALON ist eine runde, formbare PTFE-Dichtschnur für Ventile,  
Armaturen und dergleichen

»» �CHETRALON ersetzt speziell bei kleinerem Querschnitt die herkömmliche  
Vierkant-Packung: Einfach in den Stopfbuchsraum wickeln und mit Brille/
Überwurf-Mutter anziehen (50 % komprimieren).

»» �„Sofort“-Dichtung auf Maß – gut formbarer PTFE-Kern, gestützt von 
PTFE-Spiralummantelung, sichert anpassungsfähiges Ausfüllen des 
Dichtraumes bei gleichzeitiger Kaltfluss-Begrenzung zu – dadurch kein 
Auspressen des Materials oder „Verstopfen“ der Spindel.

»» �universell einsetzbar in der Chemie, Pharmazie, im Maschinenbau und  
Agrarsektor, in Heizungsanlagen, Haustechnik, Dampfanwendungen u.v.m.

 
Techn. Daten (physikalische Parameter):

pmax:	� 100 bar (je nach mechanischen Gegebenheiten  
des abzudichtenden Aggregates)

t:	 -240 °C bis +270 °C

pmax und tmax:	 50 bar - 150 °C; 30 bar - 200 °C 
(Sauerstoff)

pH:	� 0 - 14 (außer Flüssigsauerstoff, geschmolzene Alkali
metalle, Fluor u. div. (seltene halogenierte Verbindungen)

Zulassungen/Prüfungen/Entsprechungen:
BAM geprüft, TgbNr. 5421/83/4-1906l: (Prüfbericht auf Anfrage erhältlich)
Keine sicherheitstechnischen Bedenken auf Verwendung bei gasförmigem 
Sauerstoff in entsprechendem Druck- und Temperaturbereich.

Hi-Density 
Hochleistungsdichtband

Abmessungen und Prod. Nr.	

100 % reines, virginales PTFE-Gewindedichtband für praktisch alle  
Gewindeverbindungen, Fittings, Rohrleitungen und Verschraubungen.

»» �universell einsetzbares und besonders „dichtes“ Gewindedichtband  
von ca. 0,1 mm Stärke für Trinkwasser, Heißwasser, Salzwasser, Luft, 
Dampf, Öl, Säuren und Laugen, Erdgas, Flüssiggas, Butan, Propan,  
Frigen, Chlor, gasförmigen Sauerstoff, Ammoniak, Treibstoffe,  
Lösungsmittel u.v.m. 

»» �Anwendungen in Rohrsystemen in der Chemie, in Gas- und Wasser- 
Rohrleitungen einschl. Trinkwasser, Hydraulikschläuchen, Pneumatik,  
im Maschinenbau, Agrarbereich u.v.w 

»» �für alle gängigen Gewinde auch Grobgewinde (10 < DN <= 50) geeignet

 
Techn. Daten (physikalische Parameter):

pmax:	 175 bar	

tmax:	� -240 °C bis +260 °C (je nach mechanischer Beschaffen-
heit des Gewindes und abzudichtender Temperatur)

pH:	� 0 - 14 (ausgenommen Salpetersäure, Flüssiggas  
in der Gasphase und flüssiger Sauerstoff) 

Verwendungshinweise/Bemerkungen:

Sauerstoff	 pmax:	  	 50 bar 	 tmax:	 +60 °C

Erdgas	 pmax:	  	 7 bar	  

Gas	 pmax:	 <=	 5 bar	 tmax:	 -20 °C bis +125 °C

Flüssiggas	 pmax:	 <=	20 bar	  

Trinkwasser 	 pmax:	 <=	 16 bar	 tmax:	 +60 °C

Heißwasser	 pmax:	 <=	 7 bar	 tmax:	 +125 °C

Zulassungen/Prüfungen/Entsprechungen:
DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat NV-5143CO0183 (auf Anfrage  
erhältlich); Kl.GRp; nach DIN 30660, DIN EN 751-3 und UBA KTW
BAM II-898/2006 (für gasförmigen Sauerstoff max. 50 bar/60 °C)  
entspricht FDA sowie A-A 58092

(Ø x Länge) Prod.Nr.

2,4 mm x 15,3 m	 (3/32“ x 50 ft.)* 132350
4 mm x 10,7 m	 (5/32“ x 35 ft.)* 132535
5,6 mm x 4,6 m	 (7/32“ x 15 ft.)* 132715
7,1 mm x 2,7 m	 (9/32“ x 9 ft.)* 132909

CHETRALON Set	 (3 Rollen je Größe)* 132000

* 12 Rollen pro Karton

(Ø x Länge) Prod.Nr.

6,4 mm x 13 m* 1, 2 121007
12,7 mm x 10 m DVGW-zertifiziert* 1, 2  
(NV-5143CO0183)

121009

12,7 mm x 33 m* 1, 2 121010

* 1 12 Rollen pro Karton
* 2 Großbox 144 Rollen

Dichten (Band)

Dichten (Band)



TP 
PTFE-Gewindedichtungs-
Paste (TOP Paste)

Prod. Nr.	 900230	 500 g Pinseldose

TP PTFE-Gewindedichtungspaste ist eine flexible, nicht aushärtende 
Gewindeabdichtung, sowohl bei Metall- wie auch bei Kunststoffgewinden, 
insbesondere für konische Rohrgewinde. 

Bei zylindrischen Gewinden und sehr losen Gewindeverbindungen kann  
als Füllstoff etwas Hanf empfohlen werden. 

Mit TP abgedichtete Verbindungen können ein bis zwei Gewindegänge  
nachjustiert werden. 

Geeignet zum Abdichten vieler Säuren und Laugen sowie von Lösungsmit-
teln, Gasen einschließlich Propan, Butan und Stickstoff, ebenso für Kühlmittel, 
Luft, Dampf, Seewasser, Kraftstoffe (ausgenommen Sauerstoffanwendungen 
wie auch Salpeter und Mischsäure). 

„Verrottungsfeste“ PTFE-Partikel verhindern Fäulnisbildung.
PTFE-/lösungsmittelbasiertes Produkt

CHETRALOC 110 
Universelle Gewinde- 
und Flächendichtung

Prod. Nr.	 900110	 100 g Tube

CHETRALOC 110 ist eine universell einsetzbare Flächen- und Gewinde
dichtung mit PTFE. 

Geeignet für den Einsatz bei Gas und Flüssigkeiten. CHETRALOC 110 führt 
zur unmittelbaren Dichtheit auch bei niedrigem Druck. Nach Anwendung  
sind die abgedichteten Teile leicht zu demontieren. 

Geeignet im Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, in der  
Chemie-, Gas- und Ölindustrie sowie in der Wasserwirtschaft. 

CHETRALOC 110 ersetzt Hanf, PTFE. 

»» �vibrationsfest (Handfest 30 - 60 Min., Funktionsfest 1 - 3 Std.)
»» bleibt elastisch
»» lösungsmittelfrei
»» �Festigkeitsklasse I (DIN 30661)

Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C

CHETRALOC 114 
Dauerelastische 
Flächendichtung 
(schwarz)

Prod. Nr.	 900114	 80 g Kartusche

CHETRALOC 114 ist ein dauerelastischer und formstabiler Silikondichtstoff 
für temperaturbelastete Bereiche. 

CHETRALOC 114 wird zum Abdichten von Metallteilen, Kunststoffen  
und Glas verwendet. 

CHETRALOC 114 dichtet dauerhaft ab und überbrückt unterschiedlich große 
Dichtspalten. 

Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Fett, Öle, Reinigungsmittel, Kohlen-
wasserstoff, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien.

CHETRALOC 114 ist lichtecht, klimaresistent und UV-beständig.

Anwendung bei Motoren, Getrieben, Ölwannen, Pumpen, Heizkesseln, 
Klimageräten, Trocknern, Gehäusen.

Haftet an Metall, Aluminium, Guss, Glas, Holz und vielen anderen  
Werkstoffen. 
 
Das Abdichten ist teilweise auch ohne vorherige Demontage möglich.

»» Hautbildung nach ca. 6 Min.
»» Aushärtung ca. 1,5 mm / 24 Std.

Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +250 °C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Dichtflächen müssen sauber, staub-, öl- und fettfrei sein.
Wir empfehlen die Reinigung mit CHETRATHENE Hochleistungsreiniger. 

Dichten (flüssig)

Dichten (flüssig)

Dichten (flüssig)



Highlights – Dichtbänder, Flüssigdichtungen 
und Dichtelemente

Telefon: +49 (0)89 32 94 64 - 0
Telefax: +49 (0)89 32 94 64 - 20
Email: chetra@chetra.de
Web: www.chetra.de

CHETRA Dichtungstechnik AG

Marsstraße 1
85551 Heimstetten b. München
Deutschland 

Die Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen 
Prüfungen und Erfahrungen. 
Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten 
können sie lediglich Hinweise für eine vorteilhafte Anwendung geben und sind nicht  
auf jeden Einzelfall voll übertragbar. Daher können auch keine Verbindlichkeiten 
daraus abgeleitet werden. Wir empfehlen immer die Durchführung einer gesicherten  
Erprobung vor einem allgemeinen Einsatz. 

Postfach 11 42
85541 Kirchheim-Heimstetten
Deutschland

Die CHETRA Zweikomponenten Dichtung MPG ist ein 
System zur wirtschaftlichen und technisch hochwertigen 
Herstellung von Flachdichtungen „aus der Kartusche“ je 
nach Bedarf – ohne aufwendiges Zuschneiden, Lochen 
und entsprechendem Abfall. Es gibt diverse Dichtmittel am 
Markt, die jedoch in Verbindung mit dem Abdichten von 
mineralölhaltigen Medien zu An- oder Auflösung der Dich-
tung und damit zur Kontaminierung des Öls führen können.

Einer der weltweit führenden Getriebe- und Turbinenherstel-
ler nimmt auf diese Thematik in seinen Montageanleitungen 
explizit Stellung: „(...) nachstehende Montagehinweise sind 
als Richtlinie für den Montageablauf zu beachten (...) 
Verwendung von Dichtmitteln 
Zum Abdichten von Teilen, die mit Öl in Berührung kommen, 
sind keine silikonhaltigen Mittel zu verwenden, da diese  
das Schaumverhalten des Öles ungünstig beeinflussen.  
Geeignet ist z.B. CHETRA-2-Komponenten Polymer Dichtung  
MPG.“ Dem haben wir nichts hinzuzufügen.

Es gibt wenige Dichtungsprodukte, die sich in ihrer Technik 
soweit auseinander bewegen wie dies bei Gewindedicht-
bändern der Fall ist. Eine große Zahl von Dichtbändern sind 
mit PTFE beschichtete PVC-Bänder. CHETRA’s Hi-Density 
Band ist ein durch-und-durch reines PTFE-Gewindedicht-
band von hoher Dichte und ca. 0,1 mm Stärke. Dadurch ist 
eine umfassende Einsatzmöglichkeit gegeben, die neben 
Wasser (Trinkwasser, Heißwasser, Abwasser) auch den 
Gasbereich (1,2 u. 3) beinhaltet einschließlich Flüssiggas, 
Erdgas und auch Sauerstoff.

Ein weiterer Vorteil und Nutzen für den Anwender:  
Man wickelt das Band mit 50 % Überlappung und kann 
danach bei Bedarf ausrichten und die Dichtstelle bleibt  
dicht (zugelassen laut DVGW-Baumusterprüfung).

CHETRA MPG 
formbare Polymerdichtung

✔

CHETRATEX®

ePTFE-Flachdichtungsband
✔

CHETRALON 
100 % reine, virginale, 
formbare PTFE-Dichtschnur

✔

Hi-Density 
Hochleistungsdichtband

✔

TP 
PTFE-Gewindedichtungspaste 
TOP Paste

✔

CHETRALOC 110 
universelle Gewinde- 
und Flächendichtung	

✔

CHETRALOC 114 
dauerelastische  
Flächendichtung, schwarz	

✔

Einsatzbereiche 
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Dichten (flüssig) Dichten (Band)




